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a) popis Uzemi stavby, ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu, zvlasté chranéné uzemi,
zaplavove uzemi apod.

b) popis stavby

- UCel uzivani stavby,

- trvala nebo docasna stavba,

- ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu 1),

- parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti apod.,

- zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkove
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi apod.,

c) technicky popis stavby a jejiho technického zarizeni,

d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technickeho stavu,

e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

f) ochranna a bezpecnostni pasma,

g) vliv stavby na zZivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmu.
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a) popis Uzemi stavby, ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisu, zvlasté chranéné uzemi,

zaplavové uzemi apod.

Dle KN je soucasti pozemku p.¢. st. 259, k.u. Brnénéc, stavba - budova s ¢islem evidencnim, ev.C. 2,

prumyslovy objekt. Objekt byl vyuZivan jako administrativni budova — v sou¢asné dobé je objekt

,vybydlen“, bez pfipojeni na inZenyrské sité a neni vyuzivan.

Stavba ev.¢.2 , Brnénec, p.¢. st. 259, k.u. Brnénec, resp. Uzemi stavby :

- se nenachazi ve vyhlasené pamatkové zdné nebo ve vyhladeném ochranném pasmu pamatkove
rezervace

- nema ve své blizkosti Zadné zajmové stavby Statni pamatkové pece

- nema ve své blizkosti Zzadnée evidované kulturni pamatky

- se nachazi mimo zaplavové uzemi povrchovych vodnich toku

- se nachazi mimo poddolované uzemi

- neni v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004
Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo vymezenych
ptacich oblasti podle § 45e tohoto zakona.

- se nenachazi v zadném zvlasté chranéném uzemi ve smyslu ochrany pamatek, pfipadné
chranéném uzemi podle horniho zakona

- se nenachazi v Uzemni kolizi ani v kontaktu s obecné chranénymi pfirodnimi prvky (napf.
skladebné prvky USES nebo vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zakona")

- neni v uzemnim kontaktu ani v kolizi s ochrannymi pasmy zvlasté chranénych uzemi pfirody (50
m ,ze zakona"“)

- se nachazi mimo ochranné pasmo lesa $. 50 m. ;

- se nachazi v ohranném pasmu drahy (zeleznice) . 60 m — Zeleznicni trat' ¢. 260 — Ceska
Trebova - Brno.
Ochranné pasmo drahy (OPD) (OPD) tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou
vymezeny svislou plochou vedenou:
- u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejmené vsak ve vzdalenosti
30 m od hranic obvodu drahy

Jina ochranna pasma na fe$eném Gzemi a v jeho nejbliz§im okoli nejsou znama, ani stavajici objekt
zadné ochranné pasmo nevyzaduje. RovnéZ dobyvaci prostory, inundace a ochrana uzemi nebo
objektu nepfichazi v uvahu.

b) popis stavby

Ugel uzivani stavby

Dle KN je soucasti pozemku p.¢. st. 259, k.u. Brnénéc, stavba - budova s Cislem evidencnim, ev.C. 2,
primyslovy objekt. Objekt byl vyuzivan jako administrativni budova — v sou¢asné dobé je objekt
,vybydlen®, bez pfipojeni na inzenyrské sité a neni vyuzivan.

Trvala nebo do¢asna stavba
Stavba trvala.

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu

Stavba ev.¢.2 , Brnénec, p.¢. st. 259, k.u. Brnénec :

- se nenachazi ve vyhlagené pamatkové zéné nebo ve vyhladeném ochranném pasmu pamatkove
rezervace

- nema ve sveé blizkosti Zadné zajmové stavby Statni pamatkove pece

- nema ve své blizkosti Zadné evidované kulturni pamatky

- se nachazi mimo zaplavové uzemi povrchovych vodnich toku

- se nachazi mimo poddolované uzemi

- neni v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004
Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo vymezenych
ptacich oblasti podle § 45e tohoto zakona.

- se nenachazi vzadném zvlasté chranéném uzemi ve smyslu ochrany pamatek, pfipadne
chranéném uzemi podle horniho zakona

B. Souhrnna technicka zprava
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- se nenachazi v uzemni kolizi ani v kontaktu s obecné& chranénymi pfirodnimi prvky (napf.
skladebné prvky USES nebo vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zakona®)
- neni v Gzemnim kontaktu ani v kolizi s ochrannymi pasmy zviasté chranénych Gzemi pfirody (50
m ,ze zakona")
- se nachazi mimo ochranné pasmo lesa §. 50 m.

- se nachazi v ohranném pasmu drahy (zeleznice) §. 60 m — Zeleznicni trat’ ¢. 260 - Ceska
Trebova - Brno.
Ochranné pasmo drahy (OPD) (OPD) tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou
vymezeny svislou plochou vedenou:
- u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje. nejméné vsak ve vzdalenosti
30 m od hranic obvodu drahy

Jina ochranna pasma na feseném tzemi a v jeho nejblizéim okoli nejsou znama, ani stavajici objekt
zadné ochranné pasmo nevyzaduje. Rovnéz dobyvaci prostory, inundace a ochrana Uzemi nebo
objektu nepfichazi v Gvahu.

Parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, poget funkcnich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavéna plocha 378,10 m?
Obestavény prostor cca 4 915,00 m®
Uzitna plocha (podlahové plocha mistnosti) cca 883,30 m?
Pocet funkénich jednotek nestanoveno

Objekt byl vyuzivan jako administrativni budova — v soucasné dobé je objekt .vybydlen®, bez pfipojeni
na inzenyrske sité a neni vyuzivan.

Zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi apod.,
Objekt byl vyuzivan jako administrativni budova — v soucasné dobé je objekt ,vybydlen®, bez pfipojeni
na inzenyrské sité a neni vyuzivan. Nelze stanovit zakladni bilance stavby.
- elektro (pripojka NN)
Objekt neni napojen samostatnou pfipojkou NN na distribu¢ni sit NN — bylo napojeno na pfipojku
NN pro cely byvala areal textilni tovarny — nutno provest novou piipojku NN pro objekt..
Vnitini elektroinstalace je v havarijnim stavu — nelze vyuZit, nutno provést nove.

- zemni plyn
Ptipojka zemniho plynu pro objekt neni provedena. Objekt neni napojen na rozvod zemniho
plynu.

- vodovod
Objekt byl pravdépodobné napojen na arealovy vodovod v puvodni textilni tovarné. Objekt
v souéasné dobé neni napojen na vodovodni fad vzhledem k demoli€nim pracim v arealu byvalé
textilni tovarny.
Vodovod (vnitini, venkovni) je v havarijnim stavu — nelze vyuzit, nutno provest nove. Samostatna
piipojka vodovodu z vefejného vodovodniho fadu neni provedena — nutno provest nove.

-~ kanalizace splaskova
Sanitarni zazemi v objektu (WC, umyvadla, dfezy apod.) je zcela zni¢eno. Splaskova kanalizace
z objektu byla pravdépodobné napojena na hlavni fad splaskove kanalizace v arealu textilni
tovarny - splaskové vody byly svedeny na centraini Cov.
Splaskova kanalizace (vnitini, venkovni) je v havarijnim stavu — nelze vyuzit, nutno provest nove.

~  kanalizace dest'ova
Destové vody se sedlovych stiech objektu jsou svedeny stfesnimi Zlaby a svislymi svodu pfes
litinove lapace netistot do destové kanalizace, ktera je zausténa do sousedni vodotece — feka
Svitava.

B. Souhrnna technicka zprava
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Stiesni zlaby a svislé svody — klempifské prvky — poskozeno, ¢asteéné demontovano — nelze

pouzit.

Destova kanalizace (venkovni) je v havarijnim stavu — nelze vyuzit, nutno provést nove.

c) technicky popis stavby a jejiho technického zarizeni

Projekt zpracovava zaméfeni stavajiciho stavu historické budov v arealu byvalé textilky v Brnénci.
Jedna se o historickou budovu, ktera byla postavena pravdépodobné na konci 19. stoleti v 80-tych
nebo v 90-tych letech nebo v pocatku 20. stoleti (cca do roku 1910). Historicky pruzkum nebyl
provadén pro potfeby zamfeni stavby provadén.

Historicka budova plvodné slouzila jako obytna a administrativni budova pro majitele textilni tovarny
V Brnénci. Pozdégji po 2. svétové valce byla prestavéna a upravena na administrativni budovu.
V objektu byly provadény prubézné stavebni a dispozi¢ni Upravy. Rozsahla Uprava probéhla na
poc¢atku 80-tych let 20 stoleti, kdy byla osazena nova typova okna a zménéna fasada objektu
odpovidajici pfiblizné sou¢asnému stavu objektu.

Objekt byl v prvotnim (novém) stavu vyuzivan jako objekt k bydleni, nasledné jako administrativni
budova pro potreby textilni tovarny.

V 80-tych letech byly provedeny rozsahlé stavebni Upravy a upravy dispoziCniho feseni (viz.
projektova dokumentace ,Studie rozsifeni administrativni budovy véetné vstupniho objektu — vratnice
v arealu zav. 03 — VInény n.p. v Brnénci, Vinéna n.p. Brno, 10/1981, zak.¢. 1919/1.

Byly provedeny stavebni Upravy spocivajici ve vyméné oken a v drobnych dispozi¢nich upravach
rozvrzeni a vyuziti vnitfniho prostoru v jednotlivych podiazich administrativni budovy. V ramci
stavebnich uprav byla provedena demolice dvou pfistavku (zimni zahrada) pfi fasadeé sméfujici k fece
Svitavé. Duvodem demolice byl $patny stavebnétechnicky stav obou pfistavku a zimnich zahrad a
jejich $patné stavebni provedeni, které vedlo k poklesu zakladu a ktrhani nosnych konstrukci
(dochazelo k narustani ‘trhlin zdiva a posunu pfistavku od hlavniho objektu. Oba pfistavky v pfislusne
Casti objektu vytvarely dalsi trakt a clonily prilehlé kancelafe (pfimé osvétleni).

Dle puvodni projektové dokumentace z 10/1981 méla byt provedena demolice puvodniho krovu a
méla byt vytvofeno nové pinohodnotné 3.NP objektu a nova sedlova stfecha svalbami — pfi
stavebnich Upravach véak nebylo provedeno a krov byl ponechan puvodni a byla provedena vestavba
novych prostor ve 3.NP objektu do upravené konstrukce krovu.

Pozdéji byly na objektu provedeny Upravy vnitini dispozice, demolice puvodnich dvou zimnich zahrad
a puvodni pristavéné prosklené verandy, ktera slouzila jako vstup do objektu. Vstup do objektu byl
pozdéji fFesen novou pfistavbou a plvodni okna byla vyménéna za typova a vetsi.

Samotny objekt je v souasné dobé ,vybydlen®, je opustény a nezabezpeceny (vétsina dvefnich i
okennich vypini je rozbitd nebo zcela chybi). Objekt se ale nachazi uvniti zabezpeceného arealu
byvalé textilky, kde probéhly rozsahlé demoliéni prace. Stavebni material z demolice objektu byl
ponechan na misté.

PlUdorysné rozméry budovy jsou 29,5 m x 16,2 5m vcéetné pfistaveb.

Objekt administrativni budovy ma tii nadzemni podlazi - posledni nadzemni podlazi feseno jako
podkrovi (vestavba do konstrukce krovu). Objekt je ¢aste¢né podsklepeny a je zastfesen sedlovymi
stfechami s dfevénou konstrukci krovu klasicky tesafsky vazanou se stfednimi a s vrcholovymi
vaznicemi, které spoleéné tvofi prunik (tvar kfize). Sklon stfechy je cca 30°. Stfesni krytina — skladana
z betonovych tasek na laté.

Vy$ka budovy v niz§im hfebeni (smérem k vstupu na jedné strané a k vyklenku na druhé) je cca 13,0
m (méfeno od urovné podlahy v 1.NP po hieben stfechy). Ve vy$sim hiebeni (smeérem k fece) je
vyska 14,55 m. uroven zaloZeni se predpoklada v urovni cca 1,50 m pod okolnim upravenym terénem.

B. Souhrnna techniqka zpréva ,
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Konstrukéni systém budovy je sténovy s masivnimi pfiénymi a podéinymi sténami. Obvodové a vnitini
nosné stény jsou provedeny v ruznych tloustkach z pinych palenych cihel CP na maltu vapennou
nebo vapenocementovou. Vnitini pficky jsou provedeny v ruznych tloustkach z pinych palenych cihel
CP na maltu vapennou nebo vapenocementovou. V mistech novéjsich pfistaveb a v misté
provedenych stavebnich Uprav a zmén dispoziéniho feseni uvnitf objektu je mozné pfedpokladat
pouziti modernéjsich palenych cihel a materialu. Do vysky cca 0,5 m nad stavajici terén je zdivo
tvofeno kamennymi bloky (opuka) — zakladové a soklové zdivo.

V 1.NP a v podsklepené &asti jsou stropni konstrukce tvofeny plochymi cihelnymi klenbami z pinych
cihel CP ukladanych mezi ocelové valcované | nosniky. Stropni konstrukce nad 2.NP je klasicka
dfevéna tramova s prkennym podbitim a omitkou na rékos nebo rabicove pletivo a s prkennym
zaklopem a s podlahovou konstrukci na nasypu.

Ve 3.NP (podkrovi) je konstrukce stropu soucasti konstrukce krovu (klestiny, krokve) z dievénych
tramu s prkennym podbitim a omitkou na rakos nebo rabicové pletivo.

Preklady nad puvodnimi otvory jsou vétsinou cihelné klenbove. Pri stavebnich upravach objektu a pfi
upravé rozméru okennich otvoru byly pravdépodobné pouzity pfeklady z ocelovych | nosniku.

Okna dievéna zdvojena — vétsinou znaéné poskozena nebo chybi. Dvefe dfevéné do ocelovych
typovych zarubni — vesmeés dverni kfidla chybi. Konstrukce podhledu jsou vétsinou poskozeny.

d) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu
Samotny objekt je v soucasné dobé ,vybydlen®, je opustény a nezabezpecéeny (vétsina dvernich i
okennich vyplni je rozbita nebo zcela chybi).

Z vnéjsi strany je na objektu zjevna degradace vnéjsich omitek a nevyhovujici stav vypini otvoru. Na
obvodovém a vnitinim nosném zdivu nebyly patrné statické trhliny. Stav stavajici taskove betonove
stiesni krytiny jiz nepini svuj Ucel a do objektu nejspise zatéka destova voda. Povrchovéa voda je od
objektu dostate¢né odvedena.

Objekt se ale nachazi uvnitf zabezpeteného arealu byvalé textilky, kde probéhly rozsahlé demoli¢ni
prace. Stavebni material z demolice objektu byl ponechan na misté.

Do objektu se dalo vstoupit po odstranéni docasne prekazky a bylo zjevné, ze vstoupit do budovy je
nebezpetné! V budové se dalo pohybovat ve znatné omezené mife, pro vertikalni pohyb se dalo
omezené vyuzit stavajici kamenné schodisté (méne stabilni, poskozene stupné).

Stavajici hlavni stavebni konstrukce (HSV - zakladove konstrukce, zdivo vnitini a obvodové, pevné
stropni konstrukce apod.) jsou v dobrém stavebnétechnickém stavu a Ize je vyuzit pfi stavebnich
upravach objektu. Stavajici zdivo nevykazuje zjevné poskozeni, pouze mistné je poskozeno vlivem
propadlého stropu.

Poskozeny jsou pfedevsim dievéné konstrukce v objektu viivem zatékani srazkové vody do objektu
vlivem pogkozené stfesni krytiny a chybgjicich vypini otvoru — dfevéne tramové stropy nad 2.NP
objektu a dievéné konstrukce krovu. Stavajici dievéné stropy nad 2.NP jsou v havarijnim stavu a je
nutno pocitat s jejich vyménou.

Stavajici krov staticky funguje a zachovava svuj tvar. Prvky krovu nevykazuji nadmérnou deformaci.
V horéim stavu je stfesni taskova betonova krytiny a veskeré prvky oplechovani ve stfe$ni kryting,
pres které do objektu zatékéa srazkova voda. Konstrukce krovu je ¢aste¢né napadena hnilobou — Ize
piredpokladat snizenou unosnost dieva.

Ostatni stavebni konstrukce (PSV — vypiné otvoru ~ okna, dvefe, podiahove konstrukce, pqdhledy.
obklady stén apod.) jsou znaéné poskozeny nebo upiné chybi. Nutnou pocitat s kompletni vymenou
téchto konstrukci.

B. Souhrnna technicka zprava
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Instalace ZTl (vodovod, kanalizace), Ustfedniho vytapéni (UT) a silnoproudé a slaboproudé

elektroinstalace jsou znaéné poskozeny ¢i Upiné chybi — nutno pocitat s jejich kompletni vymenou.

e) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt se nachazi v blizkosti puvodni vratnice a puvodniho vjezdu pfes most pres feku Svitavu do
aredlu byvalé textilni tovarny. Jedna se o sjezd z komunikace 2. tfidy 11/363 Brnénec — Policka. Pred
objektem byla rozsahla zpevnéna plocha dvora textilni tovarny.

f) ochranna a bezpecnostni pasma
Nejsou stanovena.

g) vliv stavby na Zivotni prostredi a ochrana zvlastnich zajmu
Nelze hodnotit - samotny objekt je v soucasné dobé ,vybydlen®, je opustény a nezabezpeceny
(vétSina dvefnich i okennich vypini je rozbita nebo zcela chybi).

Vysoké Myto, listopad 2019
Vypracovali: Pavel Perko
732 268 754, perko@bkn.cz

Ing. Vladimir Teply
777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz

B. Souhrnna technicka zprava

5799/19 ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU, &. ev. 2, Brnénec, p.¢. st. 259, k.u. Brnénec
strana 7



