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A. PRUVODNI TECHNICKA ZPRAVA

projektova dokumentace zpracovana ve stupni zaméfeni:

ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU
¢. ev. 5, BRNENEC
p.c. st. 226
k.u. BRNENEC, BRNENEC

Investor : NADACNI FOND ARCHA - rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera
Brnénec 101, 569 04 Brnénec IC: 07223340
DIC:
Projektant :

spol. sr.o.
566 01 Vysoké Myto

tel. 465 424 472

e-mail: bkn@bkn.cz , www.bkn.cz

G~ AALN A D

Zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Teply - CKAIT 0700444
Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, statiku a dynamiku staveb

Stupen : Zamérfeni
Zakazkove ¢islo : 5800/19
Datum : 11/2019

A. Pruvodni zprava ‘ ,
5800/19 ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU, &. ev. 5, p.¢. st. 226, k.U. Brnénec, Brnénec
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Obsah :
A1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby - adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni Cisla pozemku,

c) pfedmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo
do¢asna stavba, uCel uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC. bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyru a techniku
&innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantu jednotlivych ¢asti projektové dokumentace vcetné Cisla, pod kterym
jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyru a techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem, popfipade
specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
A3 Seznam vstupnich podkladu
1. Predmét projektu

2. Popis objektu

A. Pruvodni zprava

5800/19 ZAMERENI| STAVAJICIHO STAVU, ¢. ev. 5, p.¢. st. 226, k.u. Brnénec, Brnénec
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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby :

Nazev stavby - Zaméreni stavajiciho stavu, €. ev. 5, p.C. st. 226
Misto stavby . p.C. st. 226, k.u. Brnénec, Brnénec

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni tzemi, parcelni ¢isla pozemku) :

Adresa €. ev. 5 Brnénec
Obec - Brnénec (577863)
Katastralni uzemi - Brnénec (609927)
Parcelni ¢isla pozemku-stavba : p.¢. st. 226

Kraj . Pardubicky
Okres . Svitavy

c) predmét dokumentace

Stupen dokumentace - Zameéreni
Charakter stavby . Stavajici stavba
Druh a forma vystavby . Stavajici stavba

c) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvala nebo
docCasna stavba, ucel uzivani stavby :

Projekt zpracovava zaméreni stavajici stavby - umisténé na pozemcich par.¢. st. 226 v k.u.
Brnénec v obci Brnénec. Stavba je soucasti puvodniho prumyslového arealu.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Investor - NADACNIi FOND ARCHA - rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera
Adresa - Brnénec 101, 569 04 Brnénec

ICO : 07223340

DIC '

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba),

Projektant : spol. sr.o.

Sidlo : Vladlslavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto
IC 15028909

DIC : CZ15028909

ID datove schranky: - wfdztwy

Kontakt tel. +420 465 424 472, +420 465 424 170
E-mail . bkn@bkn.cz , www.bkn.cz

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstriku Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, vlozka 464.

A. Pruvodni zprava ' o
5800/19 ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU, ¢. ev. 5 p.¢. st. 226, k.u. Brnénec, Brnénec
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b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné ¢&isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektu nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyru a techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace

Autorizace projektu: Ing. Vladimir Teply - CKAIT 0700444
Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, statiku a dynamiku staveb
777 605 6663, teply@bkn.cz

c) jména a pfijmeni projektantu jednotlivych Easti spoleéné dokumentace vcetné Cisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyru a techniku &innych ve vystavbé, s vyznacenym
oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace

Jedna se o dokumentaci stavby ve stupni zaméfeni.

Architektonicko - stavebni feseni (ASR) “Ing. Vladimir Teply - CKAIT 0700444
Pavel Perko

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Pozemni (stavebni) objekty
SO 01 Zaméreni stavajiciho stavu objektu p €. st. 226

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Projektant mél k dispozici:

- Zamer investora

- Snimek z katastraini mapy (KM) 1:1000 a vypis z katastru nemovitosti (KN)

- Fotodokumentace daného Gzemi a osobni prohlidka uzemi a lokality (11/2019)

- Podklady o inzenyrskych sitich v dané lokalité poskytnuté spravci jednotlivych siti

- Dil¢i podklady o stavu a napojenych mistech inZzenyrskych siti

- Konzultace a vyjadfeni organu statni spravy a dotéenych organizaci (viz. dokladova Cast)
- Prohlidka, pruzkumy a méfeni zpracovatele projektu

- Geodetické zamérfeni prostoru — Geodeticka kancelai Geoxyz — Petr Vanicky, Tochackuv kopec
1747, Chocen 565 01, Tel: 777 020 424, e-mail: vanicky@geoxyz.cz, IC: 668 40 147

2. Predmét projektu :
Projekt zpracovava zaméfeni stavajici historické budovy ~ haly, €.p. st. 226.

3. Popis objektu

Samotny objekt se sklada z nékolika casti:

Hala tfipodlazni skladovaci (se sloupy uprostfed a vlastnim schodistém)

Spojovaci ¢ast (dfive vytahy)

Hala vyrobni (s otvory pro plvodni barvici vany ve stropni kci a s viastnim schodistém)
Mistnost k hale vyrobni, na kterou navazuje spadlé schodisté

Administrativni ¢ast s vliastnim schodistém

Dale k objektu je umisténo nékolik malych pristaveb pfistupnych pouze zvenku:
- Objekt malé kotelny s betonovym blokem uprostied
- Pristavba za mistnosti se spadlym schodistém (neni stfecha)

A. Pruvodni zprava ’ '
5800/19 ZAMERENI| STAVAUJICIHO STAVU, & ev. 5, p.¢. st. 226, k.u. Brnénec, Brnénec
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Jedna se o historickou budovu byvalé textilky.

Objekt byl dfive vyuzivan kvyrobnim a skladovacim ucelum. Nyni je objekt opustény a
nezabezpeceny (vétsina vnitfnich i okennich vyplni je rozbita nebo zcela chybi). Objekt se ale nachazi
uvnitf zabezpeceného arealu s kamerovym systémem. Pudorys objektu je velmi Clenity a nachazi se
zde mnoho spojovacich ¢asti a pristaveb z duvodu postupného pfistavovani a zmény dispozice uvnitf
stavajicich ¢asti objektu. Pudorysné rozméry budovy vcetné vSech pristaveb jsou 39,3m x 87,53m.
Cely objekt je nepodsklepeny.

Hala tfipodlazni skladovaci (se sloupy uprostfed a vlastnim schodistém)

V této ¢asti strop samotné haly je vynasen sloupy uprostied. Tloustka stropu je 10 cm. Stropni desky
jsou uloZzeny na sloupy a masivni zdi (tI. 1 metr). Tloustka obvodovych stén je s kazdym patrem
odskoc¢ena o 10 — 15cm. Vedle mistnosti haly je velka mistnost (1.NP bez oken, 2. NP svétliky nad).
Strop v této ¢asti je vynasen v 1.NP ocelovymi | nosniky. Ve 2. NP vynasi strop pruvlaky osazené na
masivni zdi. Tato ¢ast tvorena z cihel plnych palenych na maltu vapenocementovou. Pristup na
schodiété z této mistnosti je pouze z 1.NP a 3.NP. Schodisté je spadlé (zbyly pouze podesty a
mezipodesty). Zed uprostied, do které byly ukotvena schodistova ramena z obou stran se rozpada
vlivem vytrzeni schodistovych ramen z ni.

Spojovaci ¢ast (dfive vytahy)

Tato ¢ast slouzila dfive jako komunikacni prostor pro pohyb mezi halou skladovaci, vyrobni a
mistnosti k hale vyrobni. Pfevlada cihla plna palena na maltu vapenocementovou. Zastfeseno sikmou
stfechou.

Hala vyrobni (s otvory pro puvodni barvici vany ve stropni kci a s vlastnim schodistem)

V 1.NP se nachazi 2 typy betonovych sloupu. Jedny sloupy vynasi pruviaky a strop nad 1.NP. Mezi
pruvlaky otvory ve stropni konstrukci (dfive barvici vany). Druhy typ sloupu vynasi pruviaky, ty
nasledné ocelové nosniky a samotnou stfechu vyrobni haly. V 1.NP umistény pod otvory ve stropni
kci betonové bloky, které drive slouzily k pfenaseni tihy od barvicich van. Ve 2.NP prubé&zné okno po
celé délce haly. Prevazuje cihla plna palena na maltu vapenocementovou.

Mistnost k hale vyrobni, na kterou navazuje spadlé schodiste

V 1.NP klenuty strop z cihel. Dfive v 1.NP ocelovy profil (sloup) — ufiznuty. Obvodove zdivo a vnitini
zdivo z cihel plnych palenych. Ve 2. NP parkety a dfevéné sloupy uprostied mistnosti, které vynasi
tramovy strop. Ve 2.NP pravdépodobné zazdény otvor pro vstup na schodisté (spadlé) — vznik niky.
Ve 3.NP parkety, pravdépodobné tramovy strop a drevéné sloupy uprostifed mistnosti. Nad 3.NP 2
Sikmé stfechy. Jedna polovina sikmé stfechy pfesahuje az nad spadlé schodisté.

Administrativni ¢ast s vlastnim schodistem

Administrativni ¢ast je v 1.NP tvorena skladovacimi prostory. Strop tvofen stropnimi deskami
osazenymi na masivni obvodové zdi a na betonové sloupy uprostied mistnosti. Ve 2. NP prostor
rozdélen prickami na kancelarské prostory a socialni zazemi. Pficky tloustek 175 a 200 mm
z novéjsich materialu (dutinové cihlové tvarovky). Stfecha sklonitéa. Stfecha nad schodistem se
propada.

- Na administrativni ¢ast v 1.NP navazuje mistnost s vytahem (véz), ktery slouzil k doprave
materialu do vyrobni haly (ve 2.NP ve vyrobni hale zaseknuta kabina). Vstup do strojovny
vytahu pouze zvenku skrz otvor v podlaze.

-V administrativni ¢asti se v 1.NP nachazi jesté jeden vytah (mala $achta), ktery je ve 2.NP
zazdeény (podlaha ve vyrobni hale).

Objekt malé kotelny s betonovym blokem uprostied

Maly zdény objekt zcihel plnych palenych. Pro jednodussi a kratsi pfistup do tohoto objektu
vybourano ¢ast zdiva v obvodové zdi vyrobni haly a ¢ast okna vyfiznuta — otvor bez dvefi. Kotelna
zastreSena Sikmou strechou.

Pristavba za mistnosti se spadlym schodistém (neni stfecha)
Vybudovano z moderngjsich cihelnych materialu. Vstup pouze zvenku. Vstupni otvory puvodné
klenuté z cihel, pozdéji pfezdéné. Nyni se otvory i pficka uvnitf pfistavby rozpadaji. Stiecha dfive
Sikma (zbyly pouze laté).
A. Pruvodni zprava
5800/19 ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU, & ev. 5, p.¢. st. 226, k.u. Brnénec, Brnénec

strana 5




= spol. s r.o,Vladislavova 29/, 566 01 Vysoké Myto www.bkn.cz, bkn@bkn.cz
Dokumentace zpracovana ve stupni zameéreni

Projekt stavby je navrzen ve stupni zaméreni.

Vysoké Myto, bfezen 2020

Vypracovali :  Ing. Vladimir Teply
777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz
Pavel Perko
732 268 754, perko@bkn.cz
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