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Uvod

Tento oddil . ,Textova &ast“, tvoil souddst projektové dokumentace pro ,,Zdmek
Zahradky - PD statického zajisténi a provizorniho zastfeSeni” vetn€ podminek a pozadavki
na vystavbu.

Bez ohledu na rozdéleni poZadavk( a podminek pod rlizné hlavitky, kazda jejich S4st
je povaZovéna za doplngk jakékoli jiné &asti.

Bez ohledu na to, Ze dodavatel bude plnit poZadavky na materialy a zpracovan, které
jsou uvedeny v tomto dokumentu, dodavatel se shm ujisti, Ze veSkeré materialy a ¥e veskerd

normy pro zpracovani jsou adekvatni pro fadnou vystavbu dila (provedeni stavebnich praci).



1. Identifikaéni tdaje

o Nizev akce : Zamek Zahrdadky - PD statického zajisténi a provizorntho zasifeSeni

¢ Misto : Zahradky u Ceské Lipy , zamek &p.1

o Miéstky akad : Cesk4 Lipa

¢ Kraj :Liberecky

¢ Investor : Univerzita Karlova v Praze, Ustav jazykové a odborné p¥pravy
Vratislavova 10, 128 00 Praha 2

o Projektant:: - Ing.arch. Jif{ Jarkovsky - Projektovy ateliér, Litoméfice
Velka Dominikénskd 10, 412 01 Litométice
IC : 40 20 53 21,
DIC : 196 - 5902201602

&slo autotizace : 01 147 CKA

stavebni &st Ing. arch. Jarkovsky, M.Fetterova

profese : statika - Ing. A. Prochdzka Praha

s Dodavatel stavby bude vybrin na zakladé vybérového FeSeni.



2. Zakladni adaje
Objekt &p. 1 na p.&. 46 v k.0, Zahradky u Ceské Lipy je nemovitou pamétkou.

V seznamu kulturnich pamétek je zapsan pod &islem rejstitku 5-3402/1.

Podklady
o Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé SOD 0107/03 uzaviend s
investorem.

o Zprava o statickém posouzeni ~ etapa I, I1, Il - IngJi#f Cerny Cse, biezen-kviten 2003,

. %ggdnj stavebni podklady pro rekonstrukei zédmku = SURPMO Praha, stf. Litométice

¢ doméfeni pozic plvodnich stropnich trami pod pldou ~ Servenes 2003,

s doméfeni detaild korun zdi a fims, Servenee 2003,

* stanovisko NPU Usti /L ze 4.9.2003

Zamek postihl na podatku roku niivy poZar pii kterém byla znidena kompletng cela

konstrukce stfech a velké vét§ina stropli nad druhym patrem. V priibshu jara byl objekt
vyklizen od spélenidtniho rumu. Po velmi suchém 1ét& 2003 se stav zdiva a kleneb vzhledem
ke stavu popisovaném ve statickém posouzeni Ing. Cerného vyrazné nezménil. Zamérem
investora je zakryt budovu zdmku v celém rozsahu provizornim zast¥e§enim a zabranit tak
daldi devastaci objektu. Provizorni zastfeSeni mé slouZit do doby, ne bude nahrazeno
zastfeSenim definitivnim, které ma byt v intencich organi pamatkové péte navr¥eno jako
kopie plivodniho barokniho krovu. Podle pokynl Narodniho pamatkového tstavu v Usti n/L
maji byt jako soudast konstrukee zastfeSend instalovany drevéné stropni tramy v plivodnich
profilech (240/280 mm) a délkach tak, aby mohly byt v budoucnosti pouZity pro definitivni
konstrukel. Tyto tramy budou osazeny do definitivni plidorysné pozice priblizng v oséch
plvodnich plnych vazeb barokntho krovu. Podle vyslovnych pokynd tého¥ pamétkového
organu (viz zminéné stanovisko ze 4..9.2003) musi byt zachovéna stavajici kominova t&lesa
do vysky cca 2 ~ 3 m nad Grovedi plidy. Snahou viech z(&astndnych stran je pfirozens
dokontit provizorni zastfeSeni v co nejkrat§im terminu. Tomu odpovidé i charakter navr¥ené
konstrukce, kterd nese viechny zndmky provizoria. Konstrukce mé byt snadno proveditelnd,
je navrfena z b&Zného feziva, v jednoduchych detailech a s ohledem na budouci demonté¥.

Ing Jiff Cerny Cse, btezen-kvéten 2003.



3. Popis technického rFeSeni

Konstrukee krovu

Hlavnimi nosnymi prvky jsou piihradové sedlové vazniky na rozpon rovny Sifce
jednotlivych kifdel budovy. Vazniky jsou situovény v roztetich zhruba 4,5 m odpovidajici ve
vét§ing piipadl umisténi plvodnich plnych vazeb krovu. Spodni pas b&2ného vazniku tvofi
celistvy hranény dfevény tram profilu 240/280 v délce odpovidajici §ifce daného kfidla
budovy. Pres vazniky jsou navrZeny vla§ské krokve, na které bude pfimo pfipevnéna krytina
z vinitého plechu, budou z hranoli profilu 100/120 ve vzdjemnych roztedich 1 m.

NaroZni bastiony budou mit konstrukei krovu tvofenou spodnimi vaznymi tramy 2 ks
osazenymi na roznafeci balkory v mistech kapes plvodnich tram(, v misté kfizeni bude
osazena hrotnice na kterou budou opfeny krokve. Pro poloZeni plechové krytiny bude
provedeno jako podklad bednéni tl 23 mm. Obdobnym zplsobem budou kryty dvorni
Svrtkruhové vysede.

Podrobné je pojednano o konstrukei provizorniho krovu v &ésti ,,statika® této PD.

Upravy komin

Ve vyloZend Spatném stavu jsou veSkerd kominovd télesa vyénivajici pomérné vysoko
nad droveff plidy. Zdivo kominl je ptevaing cihelné, s &astymi viokami piskoveovych
kvadrd. Kominy jsou vétSinou jednopriduchové s Sirokym profilem, zakonfené
profilovanymi hlavicemi. V n&kterych pfipadech se do jednoho profilu schazi dva priduchy
zaklenuté do ,kalhot“. Zdivo kominll vykazuje &etné typické trhliny, piskoveové kvadry,
které se bohuZel vyskytuji pfevazng ve spodnich partiich komind, jsou vyraznd drolivé.
Zachovéani komind v rdmei budouci rekonstrukce zdmku se setkd se znadnymi technickymi
obtiZemi. V soudasném stavu je stabilita samostatng stojicich t&les silng ohroZena.

Podle vyslovnych pokynd pamatkového organu (viz stanovisko ze 4.9.2003) musi byt
zachovana stavajici kominova télesa do vy$ky cca 2 - 3 m nad droveii pldy.

Pfed ubourdvanim komind provést pracovni leSeni a provizorné =zajistit kominy
ocelovymi tahly a vzpérami, pifi rozebirani zdiva dodrZovat zvla§t obezfetnd zésady
bezpednosti prace.

Jednotliva kominova télesa budou opatrng rozebirana do vySe 2 a% 4m a poskozeny

zédklad bude stabilizovén omithutim vapennou maltou, dle podrobné prohlidky z leSeni bude



pripadné obezdén cihlami. Velké kominy ze dvou spojujicich se sopouchl budou ubc:)ﬁr'éﬂ'y'
pouze do urovné jejich spojeni. Pred snesenim budou z leSeni zdokumentovany — ométeny a
obkresleny profilace kominovych hlay, v ptipadd objeveni kamennych prvkl je tieba tyto
prvky opatrné snést, zdokumentovat jejich plivodni umisténi a uloZit je na bezpetné misto pro
pfipadné druhotné poufiti. Priduchy a koruny zdiva ubouranych kominovych téles budou
kryty dfevénym obednénim a oplechovany.

Pti realizaci bude piipadng provedena korekce upravy podle prohlidky z lefeni a za

Udasti statika a zastupch pamétkové péde.

Stie¥ni krytina

Provizorni stfecha je navrZena jako maximalng funkéni lehk4 konstrukce s poufitim
krytiny dle odborného stanoviska organii pamatkové péde — samostatnych velkoplosnych
dileh z vinitého plechu.

V névrhu jsou poufity dilce ze sortimentu LINDAB - vlnité plechy SIN 0,6 mm
v povrchové Gpravé patina zelend RAL 6021 (variantng hn&da RAL 8004). Plechové dilce
budou uklddany na vla¥ské krokve, které jsou v roztedich 1 m, délka plechd je 2,2 m a je
zajiStén dostateny predepsany presah plechl. Okrajové pasy u okapli budou kraceny dle
skuteéné Sifky pole. Pro kotveni plechli budou pouity §rouby s podlozkou a t&snénim SWT.
Hieben bude kryt systémovou hfebenovou tvarovkou. Dopliikové asti budou kryty rovinnym
plechem - G¥labi, lemovani Stitovych zdi, vylezu na stfechu, lemovani komind a koruny
kominovych téles.

NaroZnf bastiony a dvorni &vrtkruhové vysefe budou kryty rovinnym falcovanym
plechem na bedn&ni — povrchové tprava plechG shodna s vinitym plechem - patina zelend
RAL 6021 (variantng hnédd RAL 8004).

Dvorni vikyt na vychodnim kfidle je ¢4stednd ubouran, koruna zbyvajictho zdiva bude
obednéna a kryta oplechovanim. U ostatnich vikyi bude mo2né po podrobné kontrole vrehni
Cast oplechovani ponechat stavajici, ovSem bude poteba doplnit oplechovani vnitiniho GZlabi

u vikyie a spodni ast zdiva.
Okapy
Celkové budou stavajici okapy zachovény. Okapy i svody jsou z mé&déného plechu a

jsou v pomé&mé dobrém stavu. Bude nutné okapy po celém obvodd vy&istit, zkontrolovat



spoje, proméfit spad a ptipadné Spatny spad vyrovnat. Poskozend &asti okapli budou opraveny
narovnanim - u drobnych poskozeni, vaingji poskozené &asti budou vyméndny. Vykres

stfechy specifikuje viditelné Gseky poSkozeni a ndvrh vymén a doplnéni,

Provizorni kryti stén s ndsténnymi malbami
V prib&hu praci na PD byly zpracovany névrhy na provizorni zakryti podél stén
s nasténnymi malbami a sgrafity v hlavni sdle a rohové mistnosti vlevo od vstupu. Tyto

Gpravy by bylo moZné realizovat jiZ v pfedstihu pied zahdjenim praci na viastnim zastfeseni.

Provadéni stavby

Zatizeni staveni§té bude rozloZeno na vlastnim pozemku a Qobjektu zémku. Satny a
hygienické zafizeni poskytne a vySleni investor v ramci stavajicich mo#nosti zachovanych
Basti zamky,

Odbér vody a elektro dle poZadavku zhotovitele bude urden pti predant stavby ~ mista
napojeni v objektu zémku dle uréeni investora.

Vjezd na pozemek a k objektu je z vefejné komunikace ~ hlavni branou do aredlu.

Pto montdZ jednotlivych vazniki bude tfeba 2iidit vidy po obou stranich provizorni
montazni lavku. Pro podepfeni jednotlivych prvkl lavek je moZno vyu¥it viech stavajicich
stén v objektu s tloustkou alespofi 20 cm. Navrh lavek neni soudésti této dokumentace - toto
feSeni bude vyplyvat z individualnich pristupti vybraného zhotovitele a pfed zahdjenim stavby
je mo¥no fefeni pracovnich ldvek a leSeni kolem komind konzultovat se statikem a
projektantem. Materidl v pfedpokladaném rozsahu je zahrnut v pomocnych konstrukeich ve

vykazu vymér a v rozpodtu.



Priloha :
o Zahradky, zémek &p.1, okres Ceskd Lipa. Zahdjeni zabezpefovacich praci -
provizorni zabezpeteni ( 16.6.2003)
o Zahradky, zdmek &p.l, okres Ceskd Lipa — vyjadieni k Astednému sneseni a

stavebnimu zabezpeleni kominovych téles v ramei projektové pripravy



Narodni pamatkovy ustav
tzemni odborné pracovisté v Usti nad Labem
Hrnditgka 10 Telefon: +420-475210433

400 21 Ustd pad Labein Fax: +420:475220819
P.O.BOX208,209

Odbor Skolstvi, kultury, sportu
a cestovnfho ruchu M&U

Nam. T. G. Masaryka 1
47001 Ceskéd Lipa

V48 dopis mnatky/ze dne Nass znadka Vytiaedlinka V Usti nad Labem dne
e.&, 32266/2003/z¢ dne 11. /2003/fa~ PP/PNP/P§ M. Pandéek, P. Sternové 16. 6. 2003
6. 2003

Zahrddky, zémek &p. 1, okres Ceskd Lipa.
Zahajenf zabezpetovacich praci — provizorni zastieSent.

Vyjadfeni podle § 14 odst. 6 zdkona GNR & 20/87 Sb. o statnf pamédtkové pédi v platném
zn¥ni. Toto vyjédfeni je podkladem pro vydani zhvazného stanoviska odboru 8kolstvi,
kultury, sportu a cestovatho ruchu MEU Ceské Lipa, aviak nenahrazuje je.

K prol:nli’gic:e tmista a konzultaci z podnétu odboru kolstvi, kultury, sportu a cestovntho
ruchu MU Ceskd Lipa dne 22?2, 5. 2003 sdélujeme:

Zémek &p. 1 vZahrddkdch na p.&. 46 vk Zahrddky u Ceské Lipy je nemovitou
pamdtkou evidovanou v Regionalnim seznamu kulturnich pamdtek pod rejstikovym & 5-
3402/1.

Vlastnfk zamyli realizovat prvni etapu zabezpeSovacich praci, které spotivéa v provizotnim
zakryti viech &yt kiidel zdmecké budovy. ZastfeSeni by mélo byt provedeno do konce
letodntho roku, tak aby zdgné a dal§f konstrukce stavby byly chrandny proti zhotSenym
povétrnostnim vliviim bdhem nésledujieich zimnich mésfot. Provizorni stfecha md objekt
chrénit do doby provedeni jejl definitivni podoby, které si vyzada deldf ¢as na potfebnou
pripravu. K posouzeni stavu pamatky byla vydana zdvérelnd zprava statického zajiSténi,
kterou zpracoval ing. J. Cerny CSc, Hlavni 2534 — Spotilov II, 141 00 Praha 4.

Zéamek postihl na podétku tohoto roku niivy poZar. Kom letn® byla zniena krovova
konstrukce stfechy a drtivd vétSina stroplt druhého patra. ‘4sti nespéalenych dfevénych
konstrukei se propadly do niZ§ich podlaZi, oceloveé traverzy a plechy se Zkroutily.Stitové sténa
jednoho ze zipadnich vikyih se ztitila. Zdsahem hasidskych sbortt snaZfcich se zlikvidovat
po¥ér byly zbyvajici konstrukce kompletn® zamokteny vodou, kterd nasledng diky nizkym
teplotém zmrzla. Dnes je objekt vyklizen od spélenistniho rumu a pozvolna vysychd. Vlivem
téchto skutednosti a dnednf nechréndnosti stavby pted tiéinky povétrnosti viak dochédz k dalsi
degradaci dochovanych konstrukef (omitek, zdiva atd.), které jsou tak véznd ohrozeny. Je
nanejvy$ ¥adouci neodkladng zahdjit prace ng jeho provizornim zakrytf zamezujic{ jeho dalsf
chétrani,

Vyznamny objekt dochovany do poZiru v barokné-klasicistnf 2?2 podobé m4 ptes obrovsky
rozsah poZiru stéle nezastupitelnou vypovidaci a architektonicko-umsleckou hodnotu v rdmoei
celého regionu severnich Cech. V neposledni fadd je zésadnim urbanistickym prvkem
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tvoticim jadro krajinné pamétkové zény Zahrddecko. DneSni pifrodni scenérie ptilehlého
okolf vznikaly pod bezprostfednim vlivem a s ohledem na budovu zdmku. NavrZené prdce
jsou nezbytnym krokem vedoucim ke stabilizaci dochovanych &asti objektu umoZiiujic
zahdjeni praci na jeho celkové obnové a rehabilitaci do pfedpozarové podoby.

Narodn{ pamatkovy Ustav, Gzemni odborné pracovisté v Usti n.L. konstatuje, Ze zahdjent
zabezpetovacich praci — provizorni zastfeSeni je z hlediska z4jml stétni pamétkové péce
Zddouci a pro zachranu zdmku nezbytné. Pfitom vSak doporutuje dodriet ndsledujici
podminky realizace:

1.

2.

Prace na projektové piipravé je tfeba v maximdlni moZné mife urychlit tak, aby
nésledn4 realizace praci mohla byt dokondena pfed zapodetim zimnich mésict.

Dne 26.6.2003 se uskuteén{ jedndni o naffzeni zabezpetovacich praci. Zde za Gdasti
viech zainteresovanych stran (zejména statika, vlastnika, zdstupcl pam. péde a
projektanta) bude na mist€ samém profeSena otdzka provizorntho zakryti z ohledu
viech stran.

Z hlediska pam. péte navrhujeme fesit obnovu stfechy zamku jako rekonstrukei do
poZéru dochovaného historického stavu krovové konstrukee.

V prvni fazi provizorniho zakryti bude zpevnéna koruna zdiva osazenim dfevénych
pozednic v mistech, kde se plivodné nachdzely a poloZen systém pfinych vaznych
trami. Tento zdklad bude navrzen a proveden jiZ v definitivaf podobé tak, aby vytvotil
dostatetn& pevnou konstrukei zajiStujlef obvodové zdivo a zdroveil slouZil pro
zbudovédni provizorni sttechy. V budoucnu bude tento zéklad vyuZit pro vetyleni
definitivaf podoby krovu.

Provizorni stfecha by méla byt navrZena jako maximdlné funkéni lehkd dfevéni
konstrukce, nejlépe sedlového tvaru, dostatedn® zajiStujic! ochranu stavby pred
stazkami a povétrnostnimi vlivy. Musf umoZfiovat dalsf navazujici prace na obnové a
rehabilitaci objektu i v bezprostiednim okoli pod korunou zdiva.

V souladu s odbornou metodickou publikaci ,,Péle o stfechy historickych budov*
zpracovanou SUPP Praha je vhodné jako provizorf krytinu pouit rizné velkoplognd
zvinéné (samostatné) dilce, které nevyZaduji nakladné celoplodné bednséni.

S pozdravem

Ing. arch. Mirjam Skoumalova
tzemin{ konzervéitorka




Narodni pamatkovy ustav

tizemni odborné pracoviéts v Usti nad Labem

Hrnéirekd 10 Telefon: +420.473210433
400 21 Uil nad Labem Fax: +420-475220819
P.O.BOX 208,209 e . Bemail: spunl@spuulez

Projektovy ateliér Jarkovsky
Velka Dominikanska 10
412 01 Litoméfice

Vs dopls anadkyize dne Nafe znatka Vytizuje/linka ¥ Ukt nad Laben drie
Y434 12003/f2-PP/PNP Be. M. Pandcel/19 4.9, 2003

Zahrddky (okr. Ceské Lipa), zdmek &p. 1 — vyjadieni k &dstefnému sneseni a
stavebnimu zabezpeéeni kominovych téles v ramci projektové piipravy

Na zéklad® Va$i Gstni 2adosti a naseho vyjadfeni k zahdjeni zabezpebovacich praci ze dne
16. 6. 2003 &j. 4863/2003/fa-PP/PNP/P§ a mistntho Setfeni ze dne 28. 8. 2003 Vam sdélujeme
nasledujici:

Presto¥e nidivy porar znidil vedkeré dfevéné konstrukce krovi kryjici zémek, zlstala
viechna kominova télesa stat. Velikost a podoba kominli se sice navzéjem lisi, viechny jsou
viak dokladem stavebniho vyvoje zémku, a proto nesmimé dileZité jako hmotny pramen.
Znadnd ast jich pochézi nejméné z barokniho obdobi. Jejich &asti vystupujici nad stfechu se
zéroveni vidy podilely a budou opét po rekonstrukei podilet zasadnim zplsobem na vngjsim
vyrazu a podob& objektu. Nékteré z nich jsou velké, tvofené ze dvou i vice spojujicich se
sopoucht, nékteré mensf a¥ pomérn& malé, Cast z nich do po¥aru vystupovala nad stfechu,
Shst, zejména v zhpadnim kiidle, byla jiZ vté dobé ubourana a sniZena pod ni. Jejich
stavebnim materidlem je z velké Sasti cihelné zdivo na vapennou maltu, v&t$ina z nich ma ale
ziklad t&snd nad korunami stén druhého patra vyzdén ze stiednd velkych piskoveovych
kvadrii. BohuZel tyto kvadry nejvice utrpély vysokymi teplotami pHi poZaru. Jsou vyZihané a
popraskané, na nskolika mistech se pom&mg znatné droli. V cihelném zdivu vy8ich drovni
kominG, ale nebyly zaznamenany vyrazn&jsi statické poruchy nebo spary (podrobny popis
podoby jednotlivych komind viz piloha). Statika jednotlivych komind je naruena s odliSnou
zdvaZnosti a je tfeba je posuzovat kazdy zvla$t a teprve na tomto zéklad$ navrhnout jeho
zabezpedeni.

Z hlediska statni pamétkové péle je nezbyind co nejrychlej§i realizace aspofi
provizorniho zastfeSeni zamku, tak aby nedochazelo k daldimu chatrani povétrnostnimi vlivy.
Navrhovana provizorni stfecha ale bude mit maly sklon a ve hiebeni bude dosahovat pouze
okolo 2 m vysky. V&t§i 8ast kominovych téles by tak byla vystavena povétrnostnim vlivim az
do doby realizace definitivntho zastfefeni. Vzhledem ke stavu nékterych z nich by viak za
této situace hrozila jejich havérie a destrukee se vemi naslednymi komplikacemi.

NPU UOP v Usti nad Labem proto doporutuje néasledujici stavebni zdsah, ktery by
jednotlivd t8lesa dostatednd zabezpelil, zarovedl viak zarudil zachovéani jejich hodnot a
vypovidacich schopnosti. Podle pfipojeného planu s detailnimi  specifikacemi budou
jednotlivé kominy odbourdny do vyse 2 a¥ 4 metrd a poSkozeny zéklad bude stabilizovan
omitnutim vapennou maltou, eventualng obezdénim cihlami. Velké, nejspiSe barokni kominy,
ze dvou spojujicich se sopouchd budou ubourany pouze do utrovné jejich spojeni. Pred
snesenim budou zdokumentovany - oméfeny a obkresleny profilace kominovych hlav, tak
aby mohly byt v budoucnu vémé rekonstruovany. Pedpoklada se Ze hlavy budou téZ cihelné,



pokud by viak byly kamenné, je potieba tyto prvky opatrng snést, zdokumentovat jejich
puvodni umisténi a uloZit je na bezpetné misto. Ubourana torsa kominovych téles by méla byt
sama dostatetn& stabilni, aby vydrzela bez hroziciho poskozeni do doby realizace definitivni
stfechy. Priduchy ubouranych téles by mély byt shora zakryty vhodnym materidlem, aby se
do nich nemohl dostat snih a dést.

V ramci vlastni realizace stavby provizorniho zastfeseni je moZno po predchozi dohod§ a
schvdleni orgdny statni paméatkové péSe provést drobné korekce zabezpedeni komind
v souvislosti s novymi zjiSténimi jejich stavebng technického stavu.

Toto vyjadfeni neni podkladem pro vydani zdvazného stanoviska odboru Skolstv,
kultury, sportu a cestovniho ruchu MU Ceska Lipa, je ,pouze® odbornym stanoviskem ke
koncipovani projektové pfipravy stavby. Projektova dokumentace bude podléhat
samostatnému projednant podle § 14 odst. 6 zakona CNR &. 20/87 Sb. o stétni pamatkové pédi
v platném znéni.

| Gzemni adbam_é’ pracoviits v Ustt nad Labem
Hencirské 10, 400 21 Ustf nad Labem
Tel.r 475210 433

’ Ndrod:i pamétkovy astav
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Ing arch. Mirjam Skoumalovi
ﬁzefmrﬁ konzervatorka

Priloha: Schématicky plan zimku s detailnimi specifikacemi stavebniho zabezpeden
jednotlivych komind — 1x A4
Na védomi: - M&i Cesk4 Lipa, Pani Zdena Urbanova, Odbor $kolstvi, kult., sportu a cest.
ruchu, Nam&sti TGM 1, 470 36 Ceské Lipa
- Univerzita Karlova v Praze, Ovoeny trh 5, &p. 3, 11000 Praha 1



