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Podklady

- Zamek Zahradky — expertiza s doporuéenym feSenim provizorniho zastfeSeni
zamku v Zahradkach, Projektovy atelier Ing. arch. Jarkovsky, 08/2003
- Prohlidky objektu

Dokumentace odpovidéa nasledujicim normam:

o CSN 731214 - Zakladni ustanoveni pro navrhovani ochrany proti korozi

CSN 73 1401- Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN P ENV 1995-1-1 - Navrhovani dievénych konstrukci
CSN P ENV 1996-1-1 - Navrhovani zd&nych konstrukci
CSN 73 0035- Zatizeni stavebnich konstrukci

2. Stavebni prace obecné

Zamek lezZici v obci Zahradky byl zna¢né poskozen pozarem, ktery vypukl
v objektu v lednu roku 2003. U stavebnich konstrukci doSlo prakticky k celkovému
zni¢eni stfe$niho plasté a drfevéného krovu a k znaénému poskozeni nejvyssi stropni
konstrukce. Dal§i nepiimé skody pozarem vznikly pfi haseni objektu protékajici
vodou a naslednym plsobenim povétrnostnich a klimatickych viivii, které objekt
poskodily v obdobi od poZaru do souéasnosti, kdy probihaji prace, které maji torzo
zamku provizorné ochranit do celkové rekonstrukce.

Pfredmétem provadéci dokumentace ,Sanace kominovych téles a Stitovych
stén vikyill“ je feSeni opravy téchto prvki v Grovni od fimsy po vrchol v ndvaznosti na
provizorni zastfeSeni, jehoz realizace bude nasledovat.

Obsahem dokumentace je technicka zprava a vykresova dokumentace

zobrazujici statické zajisténi feSenych prvka.

3. Oprava kominovych téles

V trovni krovu bylo v objektu ponechano celkem 7 kominovych téles riizné
velikosti, tvaru a tedy i rozdilného statického plisobeni. Ve vykresech jsou oznadeny
KT.01-07. Ostatni kominova télesa v této Urovni byla zniéena pii pozaru nebo
porusena natolik, Ze doslo k jejich demolici b&éhem zéjiét’ovacich pracich. V8echny



kominy jsou zd&né z cihel pinych nebo v kombinaci s piskovcovymi bloky. V priib&hu
pouZivani bylo nékolik znich wupraveno a vyuzivano jako soucast

vzduchotechnického systému.

Oprava a zaji$téni kominovych téles bude provedeno nasledujicim zptisobem:

- Dozdit chybéjici ¢asti — dodateéné provedené otvory, odpadla koruna (zarovnani),

prfechod z nosné stény, apod.

- ZtuZeni téles - provedeni sanace zdiva dodateéné vloZenou vyztuzi (systém

nerezovych helikalnich tahel), kterou dojde také k opravé trhlin; vyztuz bude
vkladana prednostné do spar zdiva. VyztuZeni Sikmého sopouchu kominu KT.01
bude provedeno pies cihly — propojeni se svislou &asti kominu je nezbytnée.

-  Omitnuti_kominovych téles - maltou vapenocementou nebo alespoii maltou

vapennou nastavovanou cementem; moznost provedeni $Stuku bude
konzultovana. Omitka bude profilovana dle dochovanych podklad.
- Uzavieni vrcholu kominl - stfiSkou z pozinkovaného plechu (klempifsky vyrobek).

Tvar bude stanoven dilenskou dokumentaci. Okraje oplechovani budou mit
vytvoien okapovy nos, aby destova voda nestékala po télese kominu a z vétsi
¢asti odkapavala na provizorni zastfeSeni. Prvek bude proveden u kominu, které
nebudou zcela kryty stiechou.

- Oplechovani stfechy v misté prostupu kominli provizornim zastfeSenim — bude

provedeno v rAamci realizace zastfeseni u prvk, které nebudou zcela kryty.
- Odstranit $ikmy sopouch - u kominu KT.02, ktery vnadi do hlavniho télesa

vodorovné sily, odklani ho a tim zpusobuje také své poskozeni; pokus o opravu

sopouchu provedeny v minulosti byl neodborny a nedspésny.

4. Oprava stitovych stén vikyFia

Vétsina stitovych stén vikyi je zachovana, zni¢eno bylo nékolik mensich stén
zcela nebo &asteéné. Stity jsou vyzdény ze smiSeného zdiva z CP a piskovcovych
blokli. Pod nimi probiha dutina, ve které byly uloZeny dievéné tramy ztuzujici objekt
(vénce). V nékterych ¢astech zdivo u paty stén chybi.
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Oprava a zajisténi stitovych stén vikyil bude provedeno nasledujicim zpisobem:

- Odstranit torza stén — piiblizné u dvou stén jsou jesté ponechany jejich &asti.

Oprava je prakticky nerealna a pfi rekonstrukci budou nové vyzdény celé,
Z bezpeénostnich dlvodd doporuéuiji odstranéni fragmenta.
- Dozdit chybéjici ¢asti — jedna se predevsim o patu zdiva. Dopinéni zdiva bude

provedeno v rozsahu zaji$tujicim stabilitu stény. Pribézna dutina bude
zachovana.
- Omitnuti_stén z interiéru — resp. &asti, které nebudou kryty provizornim

zastfeSenim, maltou vapenocementou nebo alespori maltou vapennou
nastavovanou cementem.
- Doplnéni a oprava oplechovani vrcholu stén — tam, kde chybi nebo je poSkozeno.

Volba materidlu souvisi s moznosti trvalého nebo dodasného rfeSeni a stavu
konkrétniho oplechovani. Prekryti bude provedeno u stén, ktere nebudou zcela
kryty stfechou.

- Oplechovani stfechy v misté prostupu stén provizornim zastieSenim — bude

provedeno vramci realizace zastfeSeni u prvkd, které nebudou zcela kryty

zastfesenim.

5. Zaver

Oprava kominl a stitovych stén vikyfli je navrzena predevsim za Gcelem
statického zajisténi uvedenych prvkl po dobu konzervace objektu pfed celkovou
rekonstrukci, ktera by méla probéhnout do 10-ti let. | pfesto je mozné povazovat
navrzené feseni z Casti za trvalé s tim, Ze pfi rekonstrukci by doslo pouze k diléim
Gpravam tvaru, povrch( a funkénosti prvkll. Pfedpokladem je samoziejmé soustavny
dohled nad objektem a okamzita oprava poskozenych ochrannych konstrukci.

V pribéhu realizace navrzenych stavebnich praci doporuduji vyzvat

projektanta ke konzultacim napf. formou autorského dozoru.



6. Pouzité materialy

Helikalni vyztuz: Tahlo-CAL + vyplfiova malta
Zdivo: CP na MVC

Omitka: MVC nebo MV

Klempiiské vyrobky: pozinkovany plech

V§echny materialy a vyrobky, které budou na stavbé pouzity budou schvaleny
investorem a projektantem. Materidly jsou uvedeny jako referenéni a mohou byt

nahrazeny materialy stejné kvality, pfipadné lepsi.
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